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Gartenmobeldl
farblos, Bangkirai, Teak

Faxe Gartenmdbeldl wird fur die dekorative Be-
handlung und Renovierung von gereinigten Gar-
tenmdbeln aus Holz verwendet. Gartenmébeldl
schiitzt das Holz vor Witterungseinfliissen. Die
Pigmente unterstltzen die Eigenfarbe des Holzes
und verhindern das vorzeitige Ausbleichen, Struk- 3
tur und Zeichnung des Holzes bleiben dabei erhal- 3 tenmobelot
ten. Gartenmdbeldl verflgt tber einen wirksamen Tuinmeybelolic
UV-Schutz und eignet sich auch fiir Holzterrassen. =

Pinsel, Handpad, Tuch

Holzmdbel sdubern, mit FAXE Aufienholzreiniger reinigen und trocknen lassen. Bei
starker Verschmutzung und Verwitterung empfehlen wir eine Tiefenreinigung mit FAXE
Holzentgrauer. Bei trockener Witterung und nicht bei starker Sonneneinstrahlung oder
Hitze arbeiten. Verarbeitungstemperatur min.15°C.

Den Gebindeinhalt auch wahrend der Arbeit sorgfaltig umrihren. Mehrere Gebinde des
gleichen Produktes untereinander mischen.

» Das Ol gleichmaRig aufstreichen und ca. 15 Minuten einziehen lassen. Stark saugen-
des Holz ggf. mehrfach élen. Mit dem Handpad das Ol in Maserrichtung einarbeiten.

« eventuell Uberschiissiges Ol abwischen.

* Die Oberflache ist nach 1-2 Tagen je nach Witterung hart und belastbar. In dieser Zeit
vor Wasser schiitzen.

1-2 mal im Jahr wird die Oberflache mit Faxe AuRenholzreiniger gesdubert. Bei Bedarf
kann im Anschluf’ eine Auffrischung der Oberflache mit Faxe Gartenmobeldl erfolgen.

ca. 100 ml/m? =1 | fir 10 m?

Werkzeug mit Faxe Olverdiinner reinigen

ca. 36 Stunden bei 20°C

Planzendl, Isoparaffin, Trockenstoffe, Pigmente, Fungizid
HSM-LV 20

» Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.

* Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

» Enthalt Cobaltoctoat. Kann allergische Reaktionen ausldsen.

« Gefahr fiir Selbstentziindung: Olfeuchte Lappen, Schleifstaub und andere kénnen sich
selbst entziinden. Diese werden mit Wasser befeuchtet oder in geschlossenen Behalter
aufbewahrt bis zur Entsorgung
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